Glaspol sp. 2 0.0.
Z siedzibg w Jaroszowcu 32-312, ul.Kolejowa 1,
Golbail zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dia Krakow
GLASPOL Budewlane Sredmiescia w Krakowle, X1l Wydziat Gospodarn
Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000102117, NIF: 762-13-18-228,
wysokost kapitalu zakiadowego: 140.578.000,00

26.02.2010
EM 1279-5

Szyby zespolona izolacyjne
przeznaczone do stosowania w budownictwie 1 kenstrukcjach budeowlanych

SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 44.2(16 Argon)6

Wiasciwosci: Morma
Do zasrosowan przy ochronie przeciwpozarowej:
Odpornodd na ogien NPD EN-13501-2
Reakcja na ogien NPD EM-13501-1
Zachowanie w preypadku poZaru NPD EN-13501-5
do zastosowanla jako szklenie kuloodporne lub srklenie odporne na

site eksplozji
Odpornotd na uderzenie pocisku NPD EM 1063
Odpornosé na site eksplozji NPD EN 13541

do zastosowania podiegajacemu wystepowaniu ryzyka "bezpieczensiwa w
uiytkowaniu™ oraz podiegajgcemu takim prepisom

Odpormose na whlamanie P2A/NPD EM 356
Odpomose na uderzenie wahadtem 1B1/INPD EM 12600
Odpoprmost na naghe zmiany temperatury oraz roZnice temperatur [ A0KF40K -
Cdpornosé na site wiatru, napor sniegu oraz stale | preylo2one obciazenia mm 9/16/6 -

do zastosowania w odniesleniu do obniFenia poziomu hatasu

Izolacja akustyezna dB |20 (-1:-5) | EMN 12758

do zasrosowania w odniesieniu do ochrony przed stratami energli

fenergooszczednosci)

Wiasciwosci termiczne / w zakresie promieniowania:

Emisyjnosé £, NPD EMN 12898

Wapoiczynnik U VWM K) 1,1 EMN 673

Przepuszczalnosé $wiatla T, 0,77 EM 410

Odbicie $wiatla P,/p', 0,11/0,11 EM 410

Przepuszczalnosé energii promieniowania stonecznego T 0,45 EM 410

Odbicie energii promieniowania stonecznego P/ 0,16/0,23 EN 410

Wapdlczynnik g 0,55 EM 410
~ ik . " MNie -

MNPD : Whadciwoéd nie deklarowana
Argon 80%; PLANITHERM ULTRA N na pozyc)i 3;

Zaklady produkcyjne Glaspol:

GLASPOL Sp. z 0.0. GLASPOL Sp. z0.0. GLASPOL Sp. 2z 0.0. GLASPOL Sp. z0.0.
Ul Kolejowa 1 Ul Pitsudskiago 18 . Mowodworska 20 Ul. Dmowskiego S7./99
32-312 Jaroszowiec 46-100 Namysiow 21-100 Lubartow &60-204 Poznan
tel.(D32) 645 95 00 tel (O77) 410 53 73 tel.(0D81) 855 01 30 tel (D&1) 860 5S4 00
GLASPOL Sp. z 0.0. GLASPOL Sp. =z o.0. GLASPOL Sp. z 0.0

ul. Przejazdowa 22b U, Handlowa 21 U, Kniewska 27-31

05-800 Pruszkdw B1-061 Gdynia T0-846 Szczecin

tel.(D22) 738 47 00 tel (S8) 667 40 55 tel.{0521) 4659 00 28

Deklaracje zgodnoéci wystawione przez Zakltady Glaspol znajdujs sig na sironie www.glaspol.com/CE




Glaspol sp. z 0.0.

Z siedziba w Jaroszoweu 32-312, ul.Kolejowa 1,
zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym dia Krakowa
Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospoda

Krajowego Rejestru Sgdowego
KRS: 0000102117, NIP: 752-13-18-228,
wisokosc kapitatu zakiadowego: 140.578.000,00

cuaseor gfffcm,

-

26.02.2010
EN 1279-5
Szyby zespolone izolacyjne
przeznaczone do stosowania w budownictwie | konstrukcjach budowlanych

SGG CLIMAPLUS PROTECT ULTRA N 44.2(16 Argon)4

Wiasciwosci: | Norma
Do zastosowar przy ochronie przeciwpozZarowej:

Odpornosc na ogien NPD EN-13501-2
Reakcja na ogien NPD EN-13501-1
Zachowanie w przypadku poZaru NPD EN-13501-5
do zastosowania jako szklenie kuloodporne lub szklenie odporne na

site eksplozji

Odpornost na uderzenie pocisku NPD EN 1063
Odpornosc na sile eksplozji NPD ENM 13541

do zastosowania podlegajgcemu wystepowaniu ryzyka "bezpieczensiwa w
uzytkowaniu" oraz podlegajgcemu takim przepisom

Odpornosé na wiamanie P2A/INPD EM 3568

QOdpornosc na uderzenie wahadtemn 1B1/NPD EN 12600

Odpoprnosé na nagle zmiany temperatury oraz réZnice temperatur K 40K/40K -

Odpornosc na sile wiatru, napér Sniegu oraz stale | przylozone obcigzenia mm 9/16/4 -

do zastosowania w odniesleniu do obni2enia poziomu halasu

Izolacja akustyczna dB |37 (-2;-6) | EN 12758

do zastosowania w odniesieniu do ochrony przed stratami energii

(energooszczednosci)

Wiasciwosci termiczne / w zakresie promieniowania:

Emisyjnost £, NPD EM 128598

Wspélczynnik U W/(m2.K) 1,1 EN 673

Przepuszczalnosé swiatta T, 0,78 EN 410

Odbicie swiatta PP’ 0,11/0,12 EN 410

Przepuszczalnosd energii promieniowania stonecznego T, 0.47 EM 410

Odbicie energii promieniowania slonecznege P/pP': 0,16/0,26 EM 410
0,55 EN 410
Nie -

MPD : Wiasciwost nie deklarowana
Argon 80%; PLANITHERM ULTRA N na pozycji 3;

Zaklady produkcyjne Glaspol:

GLASPOL Sp. z 0.0.
Ul. Kolejowa 1
32-312 Jaroszowiec
tel.(032) 649 95 00

GLASPOL Sp. z 0.0.
Ul. Przejazdowa 22b
05-800 Pruszkaw
tel.(022) 738 47 00

GLASPOL Sp.zo0.0.

Ul Pitsudskiego 18
46-100 Namystow
tel.(077) 41053 73

GLASPOL Sp. z 0.0.

Ul. Handiowa 21
81-061 Gdynia
tel.(058) 667 40 55

GLASPOL Sp. 2 0.0,
Ul. Nowodworska 20
21-100 Lubartow
tel.(081) 85501 20

GLASPOL Sp. zo0.0.
Ul Kniewska 27-31
T0-846 Szczecin
tel.(091) 469 00 28

GLASPOL Sp. zo.0.
Ul. Dmowskiego 97/99
60-204 Poznan
tel.(0&1) 860 54 00

Deklaracje zgodnoéci wystawione przez Zakiady Glaspol znajduja sie na stronie www.glaspol.com/CE




