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Deklaracja wlasciwosei uzytkowych
Nr 01/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Ideal 4000 CL RL 70/65/77

2 ZFamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Okna i drzwi balkonowe z pev przeznaczone do stosowania w budynkach

mieszkaniowych i uzytecznosci publicznej.

3. Producent:

BORAM sp. z 0. 0. sp k. Adaméwka 194,37-534 Adamoéwka www.boram.pl

5. System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :

System 3

6a. Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A1:2010
( PN-EN 14351-1+A1:2010 "Okna i drzwi - Norma wyrobu, wilasciwosci eksploatacyjne - Czgs¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyezacych odpornosei ogniowej i/lub

dymoszczelnosei”)
6. Jednostki notyfikowane:
IFT Rosenheim; numer notyfikacji: 0757,

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; numer notyfikacji: 2189,
przeprowadzily wstepne badania typu wg systemu 3 i sporzadzily Swiadectwa badan ITT.

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Wiasciwosel akustyczne Rwi(C,Ctr) dB

Odparnoéé na cboigzenie wiatrermn c2
Wadoszczelnoge 48
Substancie niebezpieczne Mig zawiera
Magnoss urzadzen zabezpieczajacych 350N
Odpormnodcl ogniowa npd
Dymoszezelnoié 3 apd

o

Dia Dkz;:of‘?::.ermm Dia okna o powierzchni Dia okna o powisrzchni catkowite] Dla ckna o powierzchni calkowite]
FE?.?m"”] calkowitej 2,7Tm® < F 536 m® A6mt <Fsd4.6m* F = 4,6m*
32[-1:-4)dB 31(-1-4)d8 301-4)dB 29 (-1-4)4B
5 V| j 1,23 z j
Przenikalnosé cieplna  Uw Wim?K Veartagt Uv;;gﬁ;ﬁgai :g?ﬁcrﬂgggﬁn{ faml:: ;;:.m%;ﬁnym e
Ug Miedzyszybowa ramka dystansowa
WK Standardowa Ciepta Wapdiczynnik promigniowania
W=0,07 Wimk W=, 04 Wimk slonecznego g
11 14 1.3 063
1.0 1.3 1.2 0.5
0.9 1.2 1,2 05
0.8 1,2 1.1 0.5
0.7 1 10 0.5
0.5 1,0 0,94 0.5
0.5 0,95 0,88 0,5
Przenikalnois cieping Uw VWim™K ey
Przepuszozalnose powietrza 4

* Wantodd Bw okredlona zeodnie z pkt B3 zalgcenika B nommy EN 14351-1+A1, dla okna zoszkleniem o wartobei Rwi(C,Cir} IGU=25(-1-4}dB
*2 Parametry Uw dia okien 2 rédnym rodeajem oszklenia i réenym rodzajem ramki dystansowej sq wyliczone indywidualnic dla kazdego okna i znajduja sig w
dokumentacji wyrobu jako informacia towarzyszaca zatgeenik nr. | (wyrdh seryiny o amiennych wymisrach wplywajaey na zmiang parametriw]

8 Wlaseiwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
whasciwosci uzytkowych w pkt 7.
9 Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaezng odpowiedzialnoéé producenta okreslonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisat

Krzysztof Baran, kierownik ds. przygotowania produkeji w Adamoéwee
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