Baﬂp Deklaracja wlasciwosei uzytkowych

Nr 01/8000/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ideal 8000 CL RL 85/80/77
2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Okna i drzwi balkonowe z pcv przeznaczone do stosowania w budynkach
mieszkalnych 1 uzytecznoscei publicznej;
3. Producent:
BORAM sp.z 0.0.5p.k. Adamoéwka 194,37-534 Adaméwka www.boram.pl
5. System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych :
System 3
6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 14351-1+A1:2010 "Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne - Czgsé 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wilasciwosci dotyczacych odpornosei ogniowej iflub
dymoszczelnosel”
6. Jednostki notyfikowane:
IFT Rosenheim; numer notyfikacji: 0757,
Magistrat der Stadt Wien;numer notyfikacji: 1140,
przeprowadzily wstepne badania typu wg systemu 3 i sporzadzily swiadectwa badan ITT.
7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Ddpornoéé na obicigzenie wiatram c3
Wodnszezelnoss 48
Substancie niebezpieczne Mie zawiera
MNosnost urzgdzen zabezpieczajacych 350N
Cdpornose agniowa npd
Dymoszezelnoss : npd
Witagciwosci akustyczne Rw(C.Cir) dB &
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: Ug Migdzyszybowa ram ka dystansowa ; :
WimiK Standardowa Ciepta Wipdlezynnik promienicwania
W=0,07 Wimi W=0,04 Wimk slonecznego g
11 1,24 147 0,63
1.0 147 1,1 0.5
0,9 1.1 1,03 0.5
0.8 1,04 0,56 0.5
0,7 0,87 2.9 0.5
0,6 0.8 0,83 0.5
0.5 0.83 0,76 0.5
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* Wartosé Row okresdlona zoodnie z pkt B3 zalacznika B normy EN 14351-1+A 1. dia okna z oszkleniem o wartodel Rwi{C:Cir) IGU=32{-1;-4)dB
*#* Parametry Uw dlaokien z rdznym rodzajem osaklenia i cdznym rodzajem ramki dystansowej s wyliczone indywidualnic dla kazdego okna i znajduja sie w
dokumentacii wyrobu jako informacia towarzyszaca zalagenik nr.l (wyrdb serviny o amiennych wymiarach wplywajacy na zmiang parametriw)
8 Wiadciwodci uzytkowe wyrobu okredlonego jw. sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowynu
deklarowanymi w pkt 7.
9 Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaezng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisat
Krzysztof Baran, kierownik ds. przygotowania produkcji w Adamowce %G] 9
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